
vitrealspecchi 
 
   

 Madras® Nuvola 135 OR 
  

Produktdaten 
 
Eine Scheibenseite besitzt teilweise eine chemische 

Satinierung, die sehr gleichmäßig zum transparenten 

Glas hin abschwächt. Die Satinierung verhindert am 

stärksten Bereich wirkungsvoll die Durchsicht. Die 

behandelte Fläche ist bei Berührung glatt und die sehr 

niedrige Porosität sorgt für Schutz vor Fingerab-

drücken und Kratzern und gewährleistet eine sehr 

leichte Reinigung. Die Position der satinierten Fläche 

auf der Scheibe kann, je nach Zuschnitt, in der Höhe 

unterschiedlich platziert werden. 

 

Hersteller: Vitrealspecchi spa, Italien 

 

Basisglas: Basismaterial: monolithisches Floatglas 

gemäß UNI EN 572 1-2: 2004. 

 

Scheibengröße: 2250 x 3210 mm (nutzbare Größe 

2210 x 3170 mm) 

 

Standard Stärke: 8 mm Float Glas 

 

Standard Farbe: extraweiss 

 

Kompatible Bearbeitungen: Alle mit dem 

Basismaterial kompatiblen mechanischen und ther-

mischen Bearbeitungen von Glas (schneiden, gra-

vieren, bohren, laminieren, härten, biegen, lackieren, 

usw.) sind möglich. 

 

Anwendungsbereich: Trennwände, Glasduschen, 

Schiebetüren etc. 

 

Reinigung: Wenn Madras®-Glas eingesetzt wird, 

darf die geätzte Oberfläche nicht durch Kitt, Harz, 

Siegelmittel usw. verschmutzt werden. Jedes dieser 

Materialien erfordert ein spezifisches Lösungsmittel, 

um von der Scheibe entfernt zu werden. Zur übliche 

Pflege sind Wasser und/oder handelsübliche 

Glasreinigungsmittel ausreichend. Sofort mit einem 

sauberen Tuch (vorzugsweise aus Mikrofaser) 

abtrocknen. 

 

Fehlertoleranz für Beanstandungen: Fehler, die ab 

1,5 m erkennbar sind. 
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Duschtrennwand mit horizontalem Verlauf des Motives. 

Vertikal auslaufende Satinierung 

Duschtrennwand mit horizontalem Verlauf der Satinierung 

Nutzgrösse und Verlauf der Satinierung 
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