vistaflex

Glas-Faltwand

Flexible Wohnraumoffnung
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Glasmanufaktur Baden AG | Kirchweg 25 | 5420 Ehrendingen
056 204 01 01 | info@gmb-glas.ch | gmb-glas.ch
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vistaflex ist eine thermisch getrennte Glas-Falt-
wand mit 3-fach lIsolierverglasung (Ug-Wert 0.6
W/m2K) und schlankem Design. Sie kann auf
vielfaltige Weise eingesetzt werden. So ist es bei-
spielsweise ein idealer Wohnraumabschluss.

Das System besteht aus einzelnen, verbundenen
Glasflugeln. Um die Verglasung zu o6ffnen, wird der
Erstflugel wie eine herkdmmliche Tur gedffnet. Da-
nach kann das Paket als Ganzes auf eine Seite gescho-
ben werden. Schmale Aluminiumprofile von hoher
Stabilitat sorgen bei grosster Sicherheit und guten Iso-
lationseigenschaften fur Eleganz und Leichtigkeit.
Unauffallig integrierte Bander und Laufwagen mit
Edelstahlrollen gewahrleisten einfache Bedienbarkeit.
Die Glas-Faltwand ist unten laufend, nach aussen
oder innen &ffnend und auch mit pfostenloser Ecke
lieferbar.

Erweiterung des Lebensraumes

Zertifizierungen

Luftdurchlassigkeit EN 12207:2016-12
Erreichte Klasse: 4

Schlagregendichtheit EN 12208:1999-11
Erreichte Klasse: 7A

Widerstandsfahigkeit gegen Windlast
EN 12210:2016-03
Erreichte Klasse: C3/B3
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Einbruchwiderstand EN 1727-1630
Erreichte Klasse: RC2

Uw-Wert in eingebautem Zustand:
1.0 W/m2K *
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Flachgriff

* Berechnungsgrundlage:

- Elementgrosse 2600 x 3000 mm (B = H)
-3 Flugel

- Glas Ug-Wert 0.6 W/m2K

zweifache rostfreie Laufschiene (Inox 316)
doppeltes Rahmenprofil, justierbar +3/-5 mm
vulkanisierte Lasche um das Rollendrehband
vulkanisierte Lasche zur Abdeckung

der Frasung der Schiene

5 Dichtung aus koextrudiertem EPDM

und EPDM Schaumstoff
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Laufwagen Schloss mit Turdrucker



vistaflex
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Einsatzbereich
- Gebaude-Aussenhulle beheizter Wohnraume
- Wohnraum-Erweiterungen
- beheizte Wintergarten
- beheizte Balkone
- Gastronomie

Merkmale

- oben gefuhrt, unten laufend

- thermisch getrennte Aluminiumprofile

- 105 mm schmale Mittelpartie

- 21-58 mm Isolierverglasung mit Einscheiben-

Sicherheitsglas (ESG) (Ug-Wert 0.6 W/m2K)

- max. Flugelbreite: 1100 mm, andere Breiten auf Anfrage

- max. Flugelhohe: 2800 mm, andere Hohen auf Anfrage

- max. Flugelgewicht: 200 kg

- robuste Edelstahlrollen mit korrosionsfreien Lagern Unonstuion
- Vierfachverriegelung it JERY
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- wahlweise nach innen oder aussen 6ffnend %w — xﬁ

- Griffe in schwarz oder silber Le==c======s==="S===-J
- Farben lieferbar in RAL/NCS und IGP nach Wahl

Glaslicht
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schwellenlose Ausfuhrung

Optionen

- pfostenlose Eckldsung

- Widerstandsklasse RC2

- beidseitiger Turdrucker

- mit KABA-Schloss, vorgerichtet Unieronstnition
fur Profilzylinder Euroformat 17 mm n e

- schwellenfreie Bodenschiene %
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innovative Verglasungen,



